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在环境问题日益突出的背景下，化工三废的处理工作

备受社会关注，相关的技术不断增加，但不同的技术处理

效果和优劣势各有不同。本文认为，工业三废处理技术选

择应遵循一定的原则，即在保证处理效果满足相关要求的

前提下，尽量降低处理成本，增加其技术应用的可操作性，

绿色环保，与此同时，还要提高处理的安全性，降低处理

风险 [1]。

1 化工三废概述
根据实践研究，化工三废主要是指在化工生产过程中

产生的固体、气体、液体废弃物。这些废弃物对于环境和

人的身体健康产生危害，应对其及时进行回收和处理，并

尽量通过化学工艺的改进减少三废排放数量。与此同时，

还要加强三废处理技术的研究和使用，强化处理效果，提

高处理能力 [2]。除此以外，应注重三废处理方面安全措施

的建立和实施，提高三废处理的安全性，实现优质、高效、

安全处理化工三废。

2 化工三废处理技术
2.1 废水处理技术

化工废水，主要是指在化工生产作业过程中，进行设

备清洗产生的清洗废水、生产工艺使用产生的废水、排凝

水等，这些废水来源渠道复杂，结构和成分各有不同，颜

色、气味也存在差异化，毒性相对较高 [3]。当前国内有关

方面的处理技术主要包括化学方法、物理方法、生物法、

化学沉淀法、微电解法等，还可以进行不同方法的联合使

用，强化实际效果。下面对当前应用较广的化学氧化法和

生物处理法进行概述。化学氧化法，主要包括氧化分解法

和电化学氧化法。氧化分解法在具体应用时必须合理选择

强氧化剂，例如臭氧，适量加入在需要处理的工业废水之

中，进行有毒物质氧化处理。电化学氧化法，需要设置相

应的电极，并使化工废水按照一定路线流经电极，通过电

化学反应进行转化和分解，从而催化活性电极发生反应生

成轻基自由基。生物处理法，属于一种生态、绿色的处理

方法，硝化作用发生时，必须保证环境为好氧状态，通过

硝化菌的作用，实施氮素消化。在具体使用时，需要分析

化工业废水的组成，如果化工废水对微生物生长具有较强

的抑制作用，这一工艺难以发挥作用。

2.2 废气处理技术

化工废气，主要是指在化工生产过程中排放出的有毒、

有害，且具有一定污染性的气体，这些气体在气味方面，

较为刺鼻，腐蚀性较强，并具有易燃易爆的特点，应注重

废气处理环境的控制。当前有关化工废气的处理方法主要

包括燃烧法、生物法、吸附法、膜分离法、冷凝法、吸收

法、催化法等。经过研究，当前具有良好应用前景的方法

为生物法、低温等离子体法以及光催化法。其中，生物法

在应用时，需要将微生物按照相应的要求附着在具有多个

孔隙的介质填料表层，与此同时，还需使用 VOCs 等污染

物吸附于填料孔隙表层位置，使其与孔隙中的微生物可以

有效接触，被微生物所“使用”，逐渐减少污染物的含量，

讲解生成一些不具有污染性的水、中性盐和气体等。光催

化法，应合理设置一定波长的光，对催化剂实施照射，从

而产生“电子 - 空穴”对这种特殊的“ 结合体”，这种

特殊的“结合体”能够与氧气和水等发生化学反应，形成

的物质氧化能力较高，活性较强，可以对吸附在催化剂表

面上的有机物进行氧化作用，生成水和二氧化碳等无毒物

质。低温等离子体处理法，能够对高能电子进行充分使用，

使其与有机废气发生反应，且在这一过程中，电子可以快

速对有机物分子进行激发，从而导致原子间化学键受损，

形成多个原子和小基团。接下来，发生自由基反应，有机

分子被降解，产生无毒害作用的水和二氧化碳 [4]。

2.3 废渣处理技术

化工固体废弃物，包括生产过程中一些工艺产生的废

弃泥浆、固体废物、半固体状态的废物，例如一些废弃的

催化剂、废弃的吸附剂、污泥、灰渣等等。除此以外，有

关方面的一些废弃设备、建筑废弃物也被纳入其中。通常

情况下，固体废弃物的数量较大，类别较多，重量较大，

化学性质复杂，如果对其处理不当、不及时，将会污染环

境，并浪费一定的存放空间和土地。经过总结，当前有关

固废的处理方法包括固化处理、焚烧、填埋、堆肥等。下

面对一些常用的固废处理技术进行介绍。

3 安全对策措施
化工三废处理技术正处于快速发展阶段，每种技术皆

具有不同的优劣势，但如何能够提升安全性，则是相关工

作开展的热点话题。下面基于化工三废的特点和处理技术，

提出相应的安全措施。

3.1 基于安全理念进行处理技术选择与使用

相关企业应根据化工三废的实际情况，选择针对性的

处理技术，保证这一技术能够达到相关要求，避免出现处

理不达标、处理不完全等问题，提升安全性。首先，应对

工业三废检测，确定三废的物质组成、排放量、排放规律

等内容，作为处理技术选择的依据。然后，通过实验对比

分析不同处理技术的处理效果，并结合国家有关方面的规

定，操作难易程度，处理成本等内容，最（下转第 85 页）
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摘　要：化工三废组成复杂，来源各有不同，且对于环境危害较大，毒性较大，在实际处理过程中，必须保证处理
的及时性和有效性，达到国家相关标准。总体而言，当前有关方面的处理方法主要包括物理法、化学法、生物法等，并
处于不断发展和创新状态下。在实践过程中，应合理选择处理方法，并设置安全生产措施，保证化工生产安全、优质、
高效。
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（上接第 83 页）终选定最佳的处理技术。

3.2 健全化工三废处理的安全管理体系

在实践过程中，为了加强工业三废处理的效果，提升

安全性，应健全相关的管理体系，相关措施如下：

3.2.1 设置自动化实时监控体系

在工业三废处理系统中，设置自动化检测设备，能够

对三废处理前的重量、各项指标以及处理之后的重量、各

项指标等进行检测，并及时传递中央处理系统，尤其是进

行对比分析，得出结果和结论。如果存在问题，系统自动

报警，相关工作人员将及时进行处理，避免问题扩大化。

具体如图 1 所示。除此以外，还要及时进行相关技术的改

进和优化，使其满足现实需求。

图 1   安全监控该系统
3.2.2 加强三废的管理

对于化工三废，如果不能及时有效处理，将会产生更

大的危害。例如，一些废水长时间存留，将会腐蚀设备和

建筑，一些固体废弃物，如果受到雨水冲刷，将会产生具

有危害的废水。所以，应对此加强管理。以固定废弃物为

例，应对其进行分类，形成无污染不可利用、无污染可利

用、有污染处理之后可以利用、有污染不可利用等类别，

针对性管理，对于有污染的固定废弃物，应密闭存放，避

免其对空气、土壤、水源产生污染，如果可以利用，需要

及时处理，避免堆积过久而生成新的有害物质。除此以外，

还要进行生产工艺改进，不断进行工艺优化，尽量使用绿

色环保材料，并增加材料的使用率，使其充分发生化学反

应，减少三废排放量。例如，建立密闭性良好的反应空间、

合理设置反应条件、增加反应物的接触率等。

综上所述，化工三废危害较大，相关的处理技术不断

增加，且各有优劣势。在实践过程中，必须科学的选择相

关处理技术并有效实施，保证处理质量、能力等达到相关

要求。与此同时，还要加强安全管理，健全化工三废处理

安全管理体系，保证工业三废处理过程安全，结果达标。
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有的生产工艺进行改造，不断提高润滑油基础油的质量。

3.2 加氢润滑油基础油生产工艺

加氢工艺是在较高的温度下，用催化剂稳定润滑油基

础油中的活性组分，该工艺的主要目的是对润滑油基础油

进行脱硫脱氮，提高粘度指数。有效改善产品色泽，延长

润滑油基础油的使用寿命，其优点是生产过程中溶剂用量

少，温度低，有效简化了溶剂和提取物的分离，大大提高

了成品油的产率。

3.3 脱蜡润滑油基础油生产工艺催化

与传统溶剂脱蜡工艺和催化脱蜡工艺相比，产品流动

点低，安全性好，氧化产物杂质含量低。轻质石蜡基油的

中间基础油为原料，与基础油的凝固点降低，粘度指数降

低，因此选择催化脱蜡工艺更为合适。

3.4 异构脱蜡润滑油基础油生产工艺

异构化脱蜡技术是目前应用最广泛的脱蜡技术。在生

产过程中，有效地克服了催化脱蜡的产量和润滑油基础油

的粘度指标。这将降低润滑油基础油的流动点，并在许多

工业中得到广泛应用，异构化脱蜡工艺最明显的优点是稳

定性、异构化选择性和抗中毒性得到了很大提高。而低硫

低氮油经过理想的原料加氢处理后的凝点，在相同的情况

下，润滑油基础油的产量和由此产生的粘度指数都很高，

所以在许多生产过程中，异构化脱蜡工艺比以往催化脱蜡

工艺更为重要。

3.5 合成润滑油工艺

乙烯齐聚工艺是生产合成润滑油的常用工艺，主要原

料是乙烯 C8 和 C10 馏分的荧光，然后按照一定的比例合成。

只有合成润滑油基础油的高粘度指数和性能远高于其他类

型的润滑油基础油，但对合成润滑油的要求也很高。由于

环保和原油产量的原因，合成润滑油基础油市场不断扩大，

其生产可以替代成本较高的Ⅱ、Ⅲ类润滑油基础油，通过

对润滑油基础油生产工艺的分析，提出了不同类型的生产。

例如，溶剂脱蜡技术成熟，生产能力较强，但生产技术相

对落后，运行成本高，产品性能较好。由于合成基础油价

格高、生产工艺不成熟，合成基础油技术还需进一步发展。

4 结语
目前润滑油基础油市场供过于求，但由于传统润滑油

基础油占主导地位，需求下降，而传统非润滑油基础油需

求增加。对润滑油基础油提出了更高的要求，以加快润滑

油基础油质量的升级。为了提高润滑油基础油的质量和用

量，必须在传统生产工艺中增加新技术，对现有设备进行

改造。
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