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1 引言
石油化工项目中，大多数介质都是通过管线输送的，

可以说，工艺管线是化工项目的基本设施，也是十分重
要的设施。近年来，石油化工吸项目日益增多，对管线
安装施工的要求越来越严格。为了确保管线在后续工艺
生产和运维中的安全性和可靠性，从管线安装施工环节
进行严格的控制，选择合理的技术，加强质量检验，消
除风险隐患，从而避免石油化工项目安全施工发生。

2 石油化工工艺管线安装关键技术
2.1 管线安装施工准备

对石油化工项目的工艺图纸进行认真查阅，熟悉现
场环境，检查管线安装施工工艺图纸与实际情况中是否
存在不相符的地方。如果发现有不相符的地方，要尽快
与设计人员沟通，确认管线安装工艺。施工人员应做好
施工交底工作，明确石油化工工艺管线安装的工艺要求
和相关技术标准，避免盲目施工。对管线安装中重要的
施工技术应进行提前的技术培训。组织施工人员进行学
习，明确管线安装施工的重点、难点，过程中需要注意
的安全事项。编制相应的管线安装施工方案。施工前，
对大型设备的运输路线和施工场地进行规划，做好施工
工艺流程安排，优化施工工序，采取最优路线，确保施
工场地满足管线施工安装要求。
2.2 管线防腐施工

石油化工管线主要是输送介质的，严格做好防腐施
工是延长管线寿命，提高生产工艺安全性的前提保障。
防腐施工的技术标准应与施工工艺要求吻合起来。根据
施工工艺的要求，检查管道材质是否符合耐腐蚀的性能
要求。目前用在化工管线施工中的管道材质主要包括金
属材质、无机废水金属材质、高分子材料。其中，使用
最普遍的是金属材质的管道。如以金属和合金材料为主
要材质的高性能耐腐蚀金属，钢铁的耐腐蚀性具有局限
性，只使用钢铁无法满足化工工艺的防腐要求，采用高
性能合金和有色金属材料，能有效提升金属材料的防腐
性，解决化工工艺中局部腐蚀和一些特殊环境下的腐蚀
问题。近年来，化工材料技术快速发展，针对化工工艺
中管线施工防腐技术，在管线材料上也有了很多选择。
如含钼量高的合金，比传统的合金具有更好地缝隙防腐
性能，不容易产生孔蚀。传统合金中加入钼元素、铬元
素和铜元素，可以大大提高管材耐腐蚀性能，在化工工
艺生产中可以耐受苛刻的腐蚀环境，如哈氏合金、蒙吉

尔合金等，这些合金材料在化工管道中使用越来越多，
具有优异的耐浓酸、耐浓碱的性能。一些非金属材料在
化工工艺管线防腐技术中也有广泛的应用。如玻璃钢材
料，典型的聚醋树脂、环氧树脂、酚醛树脂等在石油化
工的防腐施工中应用很多。

为保障管线施工符合防腐工艺技术标准，对管道材
质及性能进行质量核查或性能检测，保证防腐施工技术
要求。另外，表面防腐技术在石油化工工艺管线施工中
也经常用到。具体可采用表面耐腐蚀涂层技术、金属表
面技术。选择正确的表面防腐技术可以提高化工设备的
使用寿命，避免大量维修，降低运维成本，提高化工生
产设备的整体管理水平。表面防腐效果的好坏在很大程
度上取决于表面防腐涂料的性能。因此，现场防腐施工
时要严格检查防腐涂料是否质量合格，是否满足防腐质
量要求。目前，市面上的表面防腐涂料有多种，包括富
锌涂料、耐高温涂料、陶瓷类涂料等。针对化工生产工
艺的要求，采用耐高温防腐涂料不仅满足高温条件使用
需求，同时避免强腐蚀性介质的侵蚀，是保证化工工艺
管线运行安全的必要条件。此外，在石油化工工艺管线
施工中，还可以采用衬里技术或符合管道技术。采用玻
璃钢、碳钢、铸铁等高强度的材料作为主体材料，然后
使用具有优异耐腐蚀性的材料作为衬里层，提高化工管
道的耐腐蚀性。
2.3 管线焊接施工

管道材质的不同，采用的焊接材料和焊接技术也不
同。因此在焊接前要查明焊接材料的型号，然后确定相
应的焊接材料及工艺。所有管材和焊接材料必须符合施
工质量技术标准。在焊接前要检查质量合格证，没有质
量合格证的或怀疑质量有问题的，应进行抽检测试，检
测结果符合要求后才能使用。焊接施工时，要根据母材
的化学成分、机械性能等进行考虑，严格按照焊接施工
工地标准技术流程进行焊前预热、焊后热处理，注意操
作或使用条件，确保焊接质量符合质量要求。焊接前对
管道以及钢结构的坡口进行处理，严格按照设计图纸的
要求加工坡口，如果没有规定明确的坡口加工方式，坡
口的型式和尺寸应满足填充金属量少、便于操作、减少
焊接应力变形等原则，最终要确保焊接部位满足探伤检
测要求。焊接组件时要用采用焊工件垫牢固，避免在焊
接中或热处理过程中发生变形。焊接施工场地要做好防
风、防潮、防雨雪、防震动等安全防范措施，保证管线

石油化工工艺管线的安装及试压关键技术研究

刘晓明（中国石油天然气第七建设有限公司，山东　青岛　266061）

摘　要：石油化工工程中管线安装施工工艺及施工质量十分重要。对石油化工工艺管线安装及试压技术进行分
析研究是保障工程项目运行安全可靠的基础保障。本文就这一议题进行了论述，供相关人士参考。

关键词：化工工艺；管线安装、试压；安全；质量



工艺技术 | Technological process

-64- 2021 年 6 月          中国化工贸易

焊接质量。

3 石油化工工艺管线试压工艺技术
3.1 检查石油化工工艺管线的完整性

在正式试压钱，首先更具化工工艺流程图制定管线
试压方案，全面梳理工艺流程，是管线试压流程清晰化，
明确试压的介质、试压的方法、流程步骤以及相应安全
技术措施。准备好技术方案后，对管线进行全面检查，
没有经过完整性检查的工艺系统禁止开展试压操作。完
整性检查包括对管道整体系统、管道的平面、剖面、管
道支架等进行检查，检查时严格按照相应的图纸和技术
资料进行认真对照。完整性检查的内容包括对现场安装
的管道型号、规格、管道材质、管道间距、标高、阀门
方向、手柄方向、支吊架位置、管道垂直水平坡角等细
节进行认真的检查，确保每一项内容均符合施工设计要
求及技术规范标准。检查管道焊接部位，查看不锈钢焊
口是否做好酸洗钝化工序。检查管道防腐涂层等防腐技
术是否无误。完整性检查由现场施工人员、施工技术人
员共同进行。施工人员对负责安装施工的管线进行自检，
施工技术人员对试压系统的每根管线逐一进行复检。对
试压系统的管线进行全面检查后，由监理人员和业主相
关负责人进行审查。审查无误后，各方签字。
3.2 根据工艺管线的具体要求确定试压介质

一般分为气体、液体。试压介质气体采用空气或者
氮气进行试压；试压介质液体采用水、纯净水进行试压。
一般情况下，为了保证试压安全性，优先采用液体试压
方式。如果化工管线没有特殊的要求，采用水作为试压
介质，如果对试压液体有严格规定，可在管道中设置过
滤装置，去除水中的杂质或氯离子，确保试压水符合规
定。
3.3 管线试压

严格按照试压技术流程和技术要求进行试压。当试
压压力超过设计压力时，必须有设计文件规定才能试 
压，或者经过业主同意后，采取安全措施才能试压。液
压试压前，先在试压系统中注水，将管道系统中的空气
排进，在管道最高位置设置排气阀，空气由阀门排出。
管道最高位置安装压力表，然后观察压力表读数，随着
压力的增加，压力表读数是否正常。压力升高到试验压
力时，稳定 10min，全面检查管线系统，确保没有泄露、
没有变形。没有压降。在冬季试压时，应做好水的防冻
措施。管线系统试压中，详细做好试压记录。试压作业
现场，周围设置安全警戒线，非作业人员禁止入内，保
障试压现场安全。

4 石油化工工艺管线安装和试压质量管理措施
4.1 合理选择试压方式

化工工艺管线的施压方式包括水压、气压、气压 -
水压混合、无损检测代替试验。这些方式都是有效的，
但是具体选择哪一种方式是需要进行比对的。气压 - 水
压混合试验经济性一般，使用较少；无损检测试验的费
用较高，经济成本不占优势。相对来说，水压试验和气

压试验具有相对综合优势。水压试验操作便利，但是有
限制条件，气压试验风险大，因此，有限选择水压试验，
当不满足水压试验限制条件时，可采用气压试验作为替
代方式。
4.2 加强气压试验安全质量管理

气压试验比水压试验的风险更高，因此在管线试压
时如果采用气压试验要加强安全管理。可适当提高无损
检测的比例，通过无损检测发现焊缝质量是否存在缺陷。
对气压试验的爆炸当量进行严格限制。认真计算气压试
验的管道爆炸当量，如果爆炸当量计算结果过大，或者
影响范围太广时，应认真做好隔离措施。可将管道系统
分成多个部分，分别进行气压试验，减小爆炸当量和危
害影响范围。气压试验时，禁止管道和设备一同进行试
验。如果必须不得以的情况下，要先确认设备承压能力
是否满足气压试验的要求。在试压管道和试压设备之间
设置限流孔板，有限降低可能爆炸事故的危害程度。
4.3 做好相应的设备和物资准备

对进入现场的设备和物资进行型号、质量、数量方
面的检查。设备物资的存放应保证安全有序。安装和试
压设备进行妥善维护保养。各种仪器仪表提前进行校准，
阀门、管件进行隔离。对高风险施工作业环节，提前做
好安全防护设施准备，确保管线安装和试压施工安全有
序。
4.4 组织好现场人员

管线安装和试压包含复杂的工序和流程，其中的每
个环节都要做到准确、安全、无误。为了保证质量，在
人员方面要做好组织协调工作。成立专门的技术小组，
对管线的安装和试压工作进行负责，落实好各个岗位的
工作职责。充分发挥出监理人员的监督检查效能，现场
施工人员与监理人员保持良好沟通，及时针对管线施工
中的问题进行分析、解决，保证不留任何隐患，使石油
化工工艺管线施工圆满完成。

5 结语
大型石油化工项目中，工艺管线系统多，走向错综

复杂，因此，管线的施工质量直接影响着化工生产安全
和效益。结合石油化工项目，围绕具体的工艺技术要求，
采取严格的化工工艺管道质量管控措施，以合理的安装
技术和试压技术确保管道不发生泄漏或变形，实现化工
生产装置运行安全稳定的目标。
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