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1 综合物探技术的内涵及优势

1.1 地球物理技术的基本内涵

地球物理技术是基于物理学的内涵，通过标准仪器

检测物理场的分布和变化过程。在基数的应用中，需要

分析磁场的分布和变化，探测范围内岩石的物理场，探

索空间结构的变化规律。在该技术的实际应用中，需要

根据不同的地形特征选择方案来监测地形和地形特征的

变化规律。

1.2 具有技术优势

综合物探技术的有效应用，可根据其核心功能探测

浅层地质环境参数，实现不同深度地形及其稳定性参数

的探测，浅层（地下 2.3m 至几百米）进行了勘探。同 

时，该技术能够应对地形因素不同的矿山，核心作业相

对简单，周期短，设备使用成本低。因此，该技术能够

满足不同精度参数的要求，能够快速响应不同地形的勘

察效果，使行业能够快速掌握不同矿区的实际地质条件，

提高技术的核心效益，使勘查需求系统化。

2 综合物探的基本原理和应用

2.1 地质勘查的应用

对自然灾害的爆发给人们的生产生活造成了极大的

破坏。爆发的规律性往往是充满不稳定性的，即一种没

有预警的爆发，为了有效地预测和控制自然灾害的发生，

要加强对自然灾害多发地区的调查和测量，提前预防自

然灾害的发生，并采取相应的预防措施。

2.2 水文地质灾害

在实际的探索，我们应该考虑岩石的结构和可能出

现的异常情况，与此同时，以反馈信息为计算基础，然

后进行比较分析相关的自然灾害数据，获得结果，并判

断灾难发生，以及灾难发生的概率。并采取适当的预防

措施。水文地质灾害水文地质灾害在自然灾害预测的综

合地球物理技术中多采用，主要通过水的电导率和岩石

的电磁场进行预测。水文地质综合勘查可以有效地预测

和防范灾害。这项技术的应用有利于许多行业的发展。

2.3 考古行业的检测

地球物理技术在考古工业中的应用也适用于考古勘

探，通常是为了确定一个物体的内部结构。两者都是基

于对检查点物理特性的分析。因此，综合物探技术可以

在一定程度上帮助考古学家，在考古工作的过程中，能

够在不破坏文物外部的情况下，准确地探测到文物内部

的文物。

3 瞬变电磁法的基本原理对动态成像

3.1 瞬变电磁法的基本原理

瞬变电磁法（TEM）或时间域电磁方法用于传输脉

冲磁场的地面通过无稽的循环或接地线源，在一次脉冲

磁场的间歇中，用线圈或接地电极观察二次涡流场的方

法。总之，瞬变电磁法的基本原理是电磁感应定律。其

基本工作方法是：地面或空气中设置一定馆发射线圈电

流，以便在周围空间产生电磁场，在地下导电岩矿体感

应电流，断电后，感应电流随时间衰减由于热损失。腐

烂过程一般分为早期、中期和晚期。早期电磁场等于频

域内衰减较快且蒙皮深度较小的高频分量，而晚期电磁

场等于频域内衰减缓慢且蒙皮深度较大的低频分量。通

过测量停电后各时段二次场的时变规律，可以得到不同

深度地电特性。在地面上设置面积为 S 的矩形发射线圈，

其电导率和磁导率均为 0，并在回路中提供阶跃脉冲电

流。在电流断开之前，发射电流在地球和绕回路的空间

中建立一个稳定的磁场。在 t=0 时，电流突然断开，电

流产生的磁场立即消除。这种剧烈的改变在这个领域是

通过空气传播，地上地下导电介质循环和线圈产生感应

电流在地球磁场保持之前发射电流断开连接，这样空间

磁场不会立即消失。这种感应电流会由于介质的欧姆损

耗而迅速衰减，而这种迅速衰减的磁场会在周围的地下

介质中产生新的、更弱的涡流，这个过程会一直持续下

去，直到地球的欧姆损耗消耗掉它所有的能量。这是地

球上的瞬变电磁场。伴随这一过程场的电磁场就是地球

的瞬变电磁场。

3.2 矿井瞬变电磁法原理

与地表瞬变电磁法相似，但有不同。因为每个系列

含煤的电阻率值不同，线圈之间的耦合模式和岩石层将

改变当重叠循环设备用于正面驾驶巷道超前探测，同 
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时，激励模式的主要字段也会改变。涡流磁场兴奋的在

任何时候在前面在发射线圈的位置可以被视为当前形成

的磁场水平圆线的等效电流环看起来像一个烟环吹的发

射线圈，所谓的“烟圈效应”。根据“烟圈效应”理论，

后期场主要是由远离发射线圈的介质感应产生的，介质

受到电流的激励，反映了远离掘进面岩层的电气结构分

布信息。早期电场是由巷道掘进面附近介质产生的感应

电流激发的，反映了巷道掘进面附近地层的电气结构分

布信息，获得了掘进工作面前方岩层电性结构的变化信

息，以实现超前预测和勘探的目的。

4 综合物探技术在矿山水文地质勘查中应用存在的

主要问题

现有综合物探技术在矿山水文地质勘查中的应用不

能满足实际需要；煤矿企业在综合物探方面的投资相对

较小。其次，目前综合物探技术人员的综合素质长期没

有持续提高，影响了整体工作效率的有效提升，特别是

随着煤矿范围的不断扩大和各类综合物探和机械设备的

快速更换，各类物探技术正处于长期动态调整的过程

中，这就要求技术水平的技术人员能够得到及时有效的

提升。然而，大多数煤矿企业只是对物探人才的素质提

出了更高的要求，没有注重提高技术人才的整体素质，

也没有结合具体工作制定具体的培养计划，虽然有的煤

矿已经制定了相关的培训计划，但从培训情况来看，理

论培训所占比例相对较大，培训内容与实际工作需求呈

现出明显的两极化情况，影响了员工整体素质的提高。

第三，目前综合物探技术的投入与实际工作需求存在差 

距，相关机械设备没有得到及时有效的维护，影响了综

合物探的整体效果。特别是随着煤矿开采深度的不断推

进，综采机械设备的工作环境比以前更差，有必要对机

械设备进行及时有效的有针对性的维修，但是在机械设

备维修方面，相关维护工作仍停留在传统浅层煤炭资源

开发阶段，导致投入产出严重不匹配，影响综合物探质

量和效率。

5 综合物探在矿山水文地质勘查中的应用

5.1 电法勘查

通过对实际情况的分析，发现电法勘查的主要对象

是不同电阻率的水平岩层，但由于只能测量水平地层或

小倾角地层，难以准确有效地完成高倾角地层的解释。

因此，该方法在地质工程地质勘查中应用时，应满足以

下前提：首先，为了保证测量过程中目标层与周围材料

的差异，必须要有明显的目标层与周围材料的差异，可

以利用电极装置实现对电阻率异常分布的精确测量，这

使人们对地质构造有了更清晰的认识。其次，如果岩土

工程中地层既不同又不均匀，则测得的电阻率就不是真

电阻率，而是非均质体的复合反射，俗称视电阻率。如

果电源电极之间的距离不同，不同深度处的视电阻率也

会不同。通过分析其分布规律，可以得到相应的物理性

质。

5.2 电气剖面

目前常用的电剖面方法有两种：组合剖面法和四极

杆剖面法，其中研究沉积岩的方法较多。该方法用于地

质工程地质勘探时，电阻率差是电法勘探的重要物理基

础。由于离子的电导率，含水率、水溶液的存在状态和

矿化程度对岩层的电阻率有很大的影响。但是，如果水

在矿体中分散或断开，电阻率不会有较大的刚性。

5.3 地震勘探

反射波法和折射波法是两种最常用的地震勘探方

法。该方法的主要原理是根据反射或折射波的时空分布

和测线方向，确定反射或折射面深度及结构的形状和性

质。与其他物探方法相比，地震勘探方法具有更高的精

度，能够更准确地完成结果解释。然而，这种方法的缺

点是成本高。同时，由于物理力学参数的差异，不同地

质体的波速可能是相似的，地震勘探结果与其他地球物

理解释结果实际上是相同的。即使同一地质体受到不同

的外力和内力，最终波速也可能不同。以浅层折射为例，

该方法更适用于上覆岩层的探测，具有技术优势。它已

经在许多工程中得到了应用，如考古勘探、洞穴和隐蔽

结构，但它会受到施工现场的严重影响，如透射波法和

直波法，这两种常用的测量波速的方法取决于测试条件。

此外，随着科学技术的发展，近年来瑞雷波法已成为浅

层勘探和现场测试的主要方法。相应的设备也较轻，能

以极大的灵活性完成施工工作，完成浅层地质条件的准

确识别。

5.4 重力法

通过对实际情况的分析，可以发现重力测量精度较

高，干扰相对较小。它已经成为物探的主要辅助手段，

能够有效地完成对表层不均匀性、空洞、小尺度地质密

度异常和人工地下场址的精确测量。但在应用该方法进

行地质勘探时，相关人员应考虑天气、振动、地形等因 

素，使该方法能够发挥更大的作用，为地质工程建设提

供更有力的支持和保障。

6 结论

合理优化物探方法，提高水文地质勘查结果的准确

性和效率是十分必要的。由于地形起伏较大，地层含水

量大，需要利用富水区具体位置等资料参数，将地震勘

探与瞬变电磁技术相结合，最后，采用钻孔施工方法验

证了勘探结果的准确性，证明了综合物探技术在矿山水

文地质勘查中的可操作性和适用性。
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