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高层住宅燃气直接关系到居民用气的安全，这就需

要在设计中考虑多种影响因素，并根据城市发展、道路、

管道自身等情况制定最优化的方案。但从实际情况来看，

相关人员在设计中的考虑并不周全，使得后期施工受到

了诸多限制，严重的时候还会擅自更改方案，这就为燃

气管道的后期运维埋下了安全隐患。

1 高层住宅燃气管道的设计

1.1 应对地基沉降的设计

在高层住宅中，为了有效提高燃气管道的合理性，

在展开相关设计时，就要严格按照行规并结合管道的实

际要求和功能对方案不断进行改进和完善。特别是在预

防燃气泄漏中，要把工作重心放在地基沉降问题上，首

先可以安装一个补偿器，让引入管的基本性能在长期使

用中可以得到优化，使得整个管道能够正常且稳定的运

行；其次，利用现代信息技术优势来计算好地基的沉降

量，并根据住宅的实况来确定补偿量；最后确定补偿器

的位置，而为了让后期施工更加顺利和便捷，还应在来

气方向设置球阀 [1]。

1.2 应对附加压力的设计

在高层住宅中，燃气管道有压力限制，它能否被控

制在合理的范围内对燃气燃烧的稳定性有着直接的影

响，如果压力超出管道限制，就很容易导致脱火问题的

发生，严重时会引发一系列的安全事故，而这所造成的

后果是无法估量的。因此，在设计过程中，设计人员要

做好附加压力设计。首先，详细分析住宅燃气管道的具

体规模，包括管线的压力、阻力等参数，并对这些参数

展开细致且全面的分析，然后确定整个管道的压力数值，

比如管道的用气点最高可达到 125m，那它的燃灶压力

就要小于 3000MPa；其次，相关人员还要对燃灶压力可

能会出现的波动范围展开分析，并根据实况缩小管径，

让管道的供气变得更加平稳，此外，必要时还要采用分

层变径来增加管道的阻力，尽可能减少附加压力对立管

所产生的影响。

1.3 应对立管温差的设计

高层住宅的燃气管道会因为自重、热胀冷缩等原因

而影响到自身的工作性能。为此，在设计过程中要对立

管温差展开有效设计，首先，合理分析管道的伸缩量，

对导致出现温差的各类因素进行考虑；其次考虑在立管

安装中不同温差条件所带来的影响，然后选择合适的管

道，致使管道安装流程更加优化。

通常来讲，高层住宅燃气管道在温度影响下的伸缩

量计算公式为：

ΔL=103（t2-t1）aL

其中：ΔL：热胀冷缩环境下，管道的实际伸缩量；

a：不同材质燃气管道的膨胀系数；L：管道的总体长度；

t2、t1：管道使用过程中经历过的最热温度以及最冷温 

度。

例如某省的最高温度为夏季高达 29℃，最冷的温

度在冬季，可以低至 6~10℃，因此温度差可以设置在

22℃。以 32 层的超高层住宅楼为例，最高高度可达

100m，那么代入公式之后可以得出管道在热胀冷缩环境

下的具体伸缩量约为 36mm。因此在选择波纹补偿器的

过程中，可以以补偿功能为 20mm 的设备为主，在中间

楼层例如 16 层设置双拨节的补偿器片，可以有效抵消

热胀冷缩环境对燃气立管产生的伸缩影响。

1.4 消防安全设计

在高层住宅燃气管道消防安全设计中，需要考虑以

下两点：①在设计中要严格按照设计规范合理安装紧急
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切断阀系统，这样既能保障燃气的安全使用，又能预防

煤气出现泄漏等情况；②高层住宅顶楼的燃气管道要安

装防雷、防静电等系统，并在避雷系统中焊接直径大于

8mm 的圆钢，有效预防雷电所带来的安全隐患。

2 高层住宅燃气管道施工技术的具体应用

2.1 燃气引入管的施工技术

地下引入就是将燃气管道从地下直接引入到高层住

宅的管道施工中，但在引入管道施工时，要注意以下几

点：第一，相关人员在引入管的上方要选择最合适的位

置安装一个清洁口；第二，当引入管穿过地面或者墙体

时，要用套管来减少磨损；第三，地下的管道应该采用

实心的，这样才能防止压缩变形等问题的发生；第四，

地上管道要择优选择镀锌材料，既而在增加管道使用年

限的同时，延长它的腐化时间 [2]。

地上引入法就是在高层住宅施工结束后再进入燃气

管道的安装，而这也是我国目前选择最多的施工方法。

为此，在施工中，要根据相关技术规定，依附着墙体边

缘铺设燃气管道，若管道达到规定高度时，就要将管道

直接穿入室内，然后以引入位置为基点，选择最佳的引

入方式，比如低位管、高位管等引入方法。

2.2 燃气立管的施工技术

在高层住宅燃气管道施工中，燃气立管是最常用的

一种技术，但在施工中会受到多方面的影响，为此，需

要注意以下几点：①燃气自古以来就是易燃易爆体，所

以管道不得暴露或穿过有火源的地方，如厨、卫等地；

②燃气管道在设置过程中，应避开焊接口和螺丝衔接处，

这样才能减少燃气泄漏的概率；③燃气管道上的活接头

安装也是非常重要的一步，施工人员在接头处要放一个

厚度小于 1.5mm 的垫片，而垫片尽量选择 NBR 或 PTFE

材料。除此之外，在管道连接和设备法兰施工中，法兰

的材料必须与钢管材质保持一致，连接时要足够精准，

并检验法兰的密封情况，待达到密封标准后，方可进行

连接施工，这样才能从根本上保证施工不会出现任何的

质量问题。

2.3 管道阀门施工技术

从目前来看，阀门技术是保证高层住宅安全的根本

保障，只有先确保它的安装质量，才能让后期施工和用

户居住安全得到保障。而为了便于后期维修，在安装过

程中就要严格按照相关要求操作：①在检验阀门时，先

要看它的外观是否存在异常，然后检查它的密封度，使

得阀门符合设计要求；②在阀门安装是，先要控制其高

度，而最适宜的高度是离地 1.2m 处，然后根据要求合

理展开施工，但若超过此高度，就可采取集中布置装置

的方式施工 [3]。

2.4 燃气管线的试验

在燃气管道施工后，相关技术人员要对高层住宅中

的管线强度、严密性展开试验。首先，在管道强度试验

中，要充分考虑总阀和表前总阀间的设计压力，然后根

据前期的设计来控制后期的试验压力，这种测试要结合

原有燃气管网的设计压力进行调整，例如原有燃气管网

的设计压力在 5kPa 以上时，那么实验压力应该为 7.5kPa，

控制在设计压力的 1.5 倍左右，同时需要在 0.1MPa 以

上。若设计压力本身在 5kPa 以下，那么实验的压力可

以选择 0.1MPa；其次，在管道严密性试验时，需要在还

未通气前就对这两个阀门展开试验，其压力必须控制在

7MPa 左右，若通气后，就要在进气和燃灶阀前进行试 

验，试验的压力最好是在 3MPa 左右。

3 高层建筑燃气管道施工质量控制的基础策略

由于燃气管网施工本身较为复杂，需要掌控的细节

较多，因此落实好施工质量控制是进一步提升燃气管道

应用安全性和稳定性的重要前提。而想要达成这样的目

的，首先必须要落实好前期准备工作的高效规划，在施

工之前必须要结合不同建筑的实际使用需求，落实好管

道型号规格，施工材料，施工工具，施工人员队伍以及

相关设备的质量审查，确保原材料的采购能够满足后期

的施工需求，同时设计标准一致，避免出现残次品，所

有的设备以及原材料进场时，必须要落实好质量检测。

其次，落实好完善的施工前期调研工作，主要针对

具体的土建工程施工方案进行分析，可以利用 bim 技术

构建可视化的工程模型，来定位管道管网和土建工程之

间的冲突点以及矛盾点，分析前期的预埋孔洞是否符合

实际施工需求，并且进行针对性调整。

再次，落实好施工单位的技术交底以及安全培训，

着重针对燃气管网施工中的重点和难点落实分析，确保

施工团队能够按照实际需求，安全稳定的落实现场施工

以及现场管理，从而提升燃气管网的稳定性降低后续的

安全隐患出现几率。

4 结论

根据以上相关阐述和分析，随着高层住宅建筑的快

速发展，燃气管道的施工质量也受到了社会的广大关 

注，为了保证用户的用气安全和维护社会的稳定，就要

做好前期的地基沉降、附加压力、立管温差、消防安全

等设计，合理运用燃气引入管、立管、管道阀门等施工

技术，并做好燃气管线的试验。只有这样，才能让用气

更加安全可靠，使得燃气成为高层住宅的放心工程。
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