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现阶段，电动单梁起重机存在于多种形式的冶金行

业之中，因为冶金环境相对特殊化，所以严格的要求起

重机自身性能指标与技术指标。冶金行业归属国民经济

的组成分支，在此行业日益发展的背景下，一些电动单

梁起重机设备性能更新的不够及时，甚至被淘汰。再者

若电动单梁起重机阶段产生坍塌现象，在一定程度上会

增加安全事故的出现率。所以控制能源消耗，让冶金工

业发展更为安全与稳定，要大力改造电动单梁起重机，

促使其满足冶金环境的变化需求，具体如下。

1 电动单梁起重机应用于冶金环境实际情况

1.1 电动单梁起重机

所谓的电动单梁起重机，即安装在室外环境中高架

轨道以及厂房轨道，此种机械的起升结构以电动葫芦为

主，起到重物提取作用的设备便是吊钩。依托吊钩，让

电动单梁起重机保持垂直情况，吊钩能够保持水平方向

的移动 [1]，体现出自由移动的特征。电动单梁起重机包

含桥梁模块、电动葫芦模块、电气控制模块与打车运行

模块，第一个模块有主梁、电动葫芦滑缆架，主梁之下

有轨道，成为电动葫芦小车有序运作的必备条件；第二

个模块有制动、减速机以及驱动，具体而言有运行单位

与控制装置单位；第三个模块有限位器、联接导线与控

制箱。启动起重机的过程中，对按钮开关进行确切调节，

由此在多个模块的作用之下，调整电动单梁起重机的运

作，具体的电动单梁起重机结构如图 1 所示。

图 1   电动单梁起重机组成结构图

1.2 冶金环境

在冶金环境的分析上，其存在一定复杂特征，以此

为基础的工作流程应被工作者细致研究，强化环境调节。

站在客观视角下，冶金环境体现对应特征，多种形式的

冶金技术运用成效存在差异性 [2]。基本上所有的冶金技

术处于冶金环境中运作效率不同，可安全层面却是规范

化的。整合冶金环境，安全性处理电动单梁起重机运作，

体现出冶金环境的波动性，和社会发展脚步达成一致。

另外冶金工业的发展相对平稳，而要想更好的发挥电动

单梁起重机性能，应重点研究其在冶金环境中运作途径，

实现高效率的改造目标。

2 电动单梁起重机改造的关键点

围绕电动单梁起重机的实际结构体系，起重机受力

点以桥梁为主，同时高温环境会较大程度影响主梁 [3]。

所以针对主梁改造过程应选取隔热方式，把玻璃钢隔热

层与主梁底部粘贴在一起，还可在工字钢下翼部位安设

玻璃钢隔热层，由此体现隔热功效。在诸多实验表明中，

相关操作能够控制电动单梁起重机主梁受热出现变形与

扭曲的结果。并且因为电动单梁起重机运行期间，电动

葫芦会保存高温状态，基于长时间的环境影响，对应受

热辐射程度相对大一些，所以要隔热加工电动葫芦。将

其和主梁隔热互相比较，此种方式存在一定的可行性与

可靠性，操作过程更为便捷化，仅仅在电动葫芦之下安

装隔热板便可达成隔热目标。引进此种隔热模式，不仅

对热辐射进行隔离，还可发挥保护性能，让电动葫芦持

续运作。

除此之外研究电动单梁起重机的运用，电动单梁起

重机往往是包含两套制动器的，此种情况让运作流程更

加安全，所以应及时创设双制动计划。具体应用阶段，

双重制动计划内，仅仅是第一套制动器发挥关键意义，

第二套制动器发挥的意义不大，即代表一定的备用特 

征。若运作起重机阶段产生第一套制动器的故障，尤其

是齿断情况，很容易出现吊钩重物进行自由落体，此种

状态下卷筒转速可能出现最大限度，对应滚轮离心运动

表现出摆臂向外甩动幅度指标最高值，引出卷筒制动结

果 [4]。所以改造电动单梁起重机时，要对两套制动器的

上升位限设置在机械设备体系内，在电动葫芦结构中纳

入断电限位器，由此即便第一套限位器产生问题，也不

会影响第二套限位器的正常运作，降低电动单梁起重机

上升阶段产生的接触粘连风险。
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3 电动单梁起重机应用于冶金环境的改造对策

3.1 改造绝缘等级构件以及电动葫芦

依托实际的技术信息，我国较多冶金工业单位均电

动单梁起重机机械设备，可由于我国在运用电动单梁起

重机过程中构件以及绝缘技术性能发挥面临阻碍，关联

冶金工业单位生产规定，工作温度＞ 40℃的状态下，应

提高电动单梁起重机绝缘等级和构件层面 [5]。对于起重

机电动葫芦的改造，相关人员应保障电动葫芦选择足够

合适，落实制动操作、驱动操作。

电动葫芦包含三个组成分支，第一个是增强装置的

稳定性建设、第二个是增强装置运作的安全性、第三个

是装置的运行速度控制。冶金环境中的电动葫芦不只是

要便捷化的维护，还应增加运用寿命，让电动葫芦能够

双重制动，体现出优质化的超载保护性能。冶金环境温

度比较高的情况下，借助 H 级别的绝缘电机进行改造，

还要执行对应操作。

3.2 改造制动器以及双重限制器

处于冶金环境中进行电动单梁起重机改造，要想确

保其驱动技术的工作成效提升，工作者要在附近安装制

动器，即选取两个相对独立的制动器。起升设备以电动

葫芦以及行星减速器为核心，在两者之间可实现制动器

的安装。

驱动技术结构备受破坏期间，应管理好安装制动器

性能，切合实际的进行制动管理。另外是双重限制器，

配置吊具的具体上升阶段，应对双重限位器加以改造，

需求保障限位器满足技术条件，加大力度管理好多样化

的短路组件。这样让两个限位器在实际运作中体现出技

术价值 [6]，展现层次化优势，在一般情况下发挥重锤式

技术的价值、在失效的情况下发挥旋转式限位器的价值，

由此综合管理好起重机的改造过程，让冶金流程更为安

全与稳定。

3.3 改造起重限制器与联动装置

电动单梁起重机的具体改造中，应强调起重限制器

改造，也就是单臂起重机配套钢水的改造，工作者全方

位分析金属化融态物质基础特征和化学特征，让钢水罐

装满不出现超载的情况。钢水罐的配置阶段，通过真实

化的参数指标加工承重设备，促使监督工作者查看起重

机的整体装置，分析具体的运行状态。另外是对电动单

梁起重机联动装置进行改造。冶金环境下改造电动单梁

起重机，应强调联动装置的完善，单臂起重机设备，起

升技术具体结构应配置双重方向的接触器，让故障保护

功能充分发挥，这样若电动机尚未接通，制动器保持闭

合状态，避免电动机运作状态和制动器运作状态不同，

较大程度上控制设备失速的现象产生。

3.4 改造电动单梁起重机防护等级与电气组成系统

给予电动单梁起重机的防护等级加以充分改造，可

让起重机在具体运作中更为稳定。避免电气设备系统不 

出现外露带点部位，若粉尘相对多的环境，应保障电动 

单梁起重机运用的科学性，让控制屏模块存在于隔热防 

尘环境，相关电气设备防护等级应调整在 IP00 的范围；

电动单梁起重机桥架电气设备，对应防护等级应＞ IP10。 

在设备处于遮挡物的环境中，防护等级应＞ IP33，对电

动单梁起重机防护模式得以转变，增加隔热设施，让室

内实际温度≤ 45℃，适当安设空调结构与冷风机结构，

促使温度可适宜。

针对电气系统的改造上，电动单梁起重机配电箱的

运作情况，大多数的元器件都会备受高温环境与高压环

境制约，所以具体改造阶段，应促使配电箱以及热源之

间处于远离情况 [7]。通常而言电动单梁起重机配电箱被

安设在主梁的一侧，备受高温制约期间，很容易出现失

控的结果以及线路老化结果。在规避相关问题出现期间，

相关人员应全方位运用电气系统，凸显电动单梁起重机

设备运作过程足够稳定。另外是适当改造电动单梁起重

机超速保护，若起重机的吊运重量＞ 20t、应采取超速

保护方案。吊运升起的速度＞ 5m/min 的情况，提高电

气制动的有效性，或者适当设置控制开关，落实超速保

护装置。

4 结束语

综上所述，电动单梁起重机应用于冶金环境的改造

是至关必要的，还是强化起重机运作综合成效的关键点。

改造过程中，相关人员应全面分析冶金环境的变动倾向，

结合起重机的性能发挥现象，切合实际的做好起重机改

造作业，增加起重机运用寿命，推动相关行业的改革与

创新。
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