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在电能的正常输送过程中，供电线路的线损对于煤
矿电力的使用效率会产生直接影响，如果线损较大，就
会提高用电成本，直接影响煤矿的经济效益。一般来说，
供电线损大多出现于输电、变电以及供电设备当中，同
时电网运行管理中也是较为常见的。目前我国供电线损
率和发达国家相比仍然高居不下，因而造成了较大的能
源消耗，这对于可持续发展而言是相当不利的。因而总
结煤矿高压供电线损的补偿技术有一定的现实意义。

1 煤矿高压供电线损补偿技术的意义
第一，可以有效控制供电系统电量消耗，从而降低

经济损失，这对于我国电力企业的发展而言有一定的积
极意义；第二，降低线损符合我国可持续发展战略的要
求，经由该经营方式，一方面可以促进节能技术的发展
进步，也能经由设备的更新换代来让煤矿企业和电力企
业的经济效益得到提升；第三，当前我国电力资源仍然
以火力发电为主，而降低线损也是控制电力行业能源损
耗的重要途径，可以降低煤炭等矿物燃料的浪费；第四，
在煤矿的高压供电系统当中，电力损耗是直接体现在电
力供应成本上的，所以降低线路损耗，可以控制企业经
营成本，这样可以让企业降低支出，提高经济效益，扩
大生产规模；最后，由于供电线损现象的存在，供电系
统线路波形也会受到一定的影响，经由煤矿高压供电线
路线损补偿技术的实施，可以有效消除波形畸变，提高
供电系统的供电质量，确保设备的使用安全。

2 线损的影响因素
2.1 电流

在煤矿供电系统当中，电流会对线损问题造成较大
的影响。结合供电系统进行分析就不难发现，随着负荷
电流的提升，供电系统线损也会同步增加，反之亦然。
因而为了能够降低供电线路的线损，需要选择合理的负
载电流。
2.2 电压

电压在供电系统线损当中的影响作用也是非常显著
的，具体来说，供电线路中，随着供电电压的提升，总
线损率也会上升。一般来说，供电系统当中的线损损失
为总线损率的 50% 内时，电力系统电压就会明显上升，
其原因在于可变线损当中，电流和电压以及线损之间存

在一定的线性函数关系，电压越高，则线损越高。
2.3 功率

煤矿高压供电系统当中，部分情况下负载侧的设备
较少，所以供电压力较小，电压较高，此时的电力损失
较大；而随着功率的提升，就可以在一定程度上降低线
损，实现线路不长。因而功率较高的线路中，线损较少，
而功率较低、电压较高的供电线路当中线损就会较高。

3 煤矿高压供电线损补偿技术
3.1 优化电网结构

经由对电网项目的改造，来提升电网供电能力，改
善供电质量，确保其可以实现安全供电。目前我国煤矿
所使用的电网由于历史因素，结构较为不合理，部分变
电所的容量较低，其中部分变电站仍然是以单台主变压
器运行的形式运转，可靠性不足，不适应供电安全基本
要求。部分变电所设备处于不健康运行状态，如大多数
小型变电所的设备老化问题严重，对电网安全运行造成
严重影响。因而要对现有的电网结构进行改善，提高布
点密度，缩小供电半径，推广高电压供电，有序提升电
网的电压，推广更高电压等级配网系统的使用，实现电
力资源的科学高效配置。
3.2 提高无功建设水平

图 1   新式高压电能表内部结构
在电力系统当中，无功电源也是其中的关键环节，

可以有效保证系统的安全性、经济性，让系统得以稳定
高校运行。在电力系统当中，需要保证无功功率的平衡，
否则将会影响供电质量，降低电压，造成设备损坏，提
高电网能耗，在严重情况下还会导致电压正奎，出现系
统损坏，进而出现大范围停电事故。因而电网企业需要
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重视电网无功建设，完善电压优化控制技术，做好无功
补偿，要做到配变安装随器分散无功补偿。另外还要采
取措施，提高无功设备可用率，让其在节能降耗和提高
电能质量方面能够发挥出应有的作用，并在配网和用户
两侧共同加强对无功补偿设备的运行管理，布设新式高
压电能表设备。如图 1 所示，为新式高压电能表内部结 
构。
3.3 控制谐波危害

在目前线损较为明显的线路分析的结果当中，谐波
的作用也较为明显，因而需要寻找谐波来源，并设置控
制谐波的设备设施。对于电动机控制器所出现的谐波，
其形状是较为分明的，可以采用滤波器来对谐波电流进
行控制，将 3 次谐波经过均衡处理之后传回到电源的问
题，应用隔离变压器来进行解决。由于逆变器所形成的
边频带和谐波都无法应用滤波器来进行处理，其原因在
于边频带频率会受到传动装置的速度而出现变化，和基
波频率较为接近，而有源滤波器设备可以主动引入一个
电流来对负荷产生的谐波电流进行精确补偿，形成正弦
波。实践证实，虽然加装设备会形成一定的成本，但是
优势也是非常明显的，如控制电流费用、降低导线和熔
断器以及变压器的负荷，控制谐波电流，屏蔽了电网谐
振，从而让电网和供电线路的安全性都能够得到显著提
升。
3.4 提高线损计算精度

图 2   低压节点线损检测单元安装实例
在线损管理当中，线损理论计算也是其中的一项重

要技术手段。线损理论计算结果直接体现着线损管理工
作的目标，不仅是线损指标制定的重要依据，也是线损
管理水平考核的体现。当前我国电网企业对于线损理论
计算要求实现常态化，在电网系统内定期开展电网负荷
测试和线损理论计算和分析。相较而言，线损理论计算
任务是较为繁重的，需要明确生产技术、调度、计量、
供电所等一系列部门的职责，做到紧密合作。在数据的
测录方面，应当以表盘表计为主，由各站的运行人员将
当日 0 点正点的复合数据进行抄录和实测，也可以采用
调度自动化系统、供电地理信息系统进行数据的采集和
抄录。要求现场工作人员能够按时抄表、准确读表，避
免出现错抄、漏抄的问题。在抄写的过程中，需要注意
流出母线的为证，而流入母线的则为负，线损理论计算
也需要结合当日的实际温度进行计算，并用电容器、电
抗器、串补电容损耗等数据来计算线损，在计算的过程

当中不统计高压电网以及绝缘子等方面的损失，以及谐
波对线损的影响。例如可以装设低压节点线损检测单元，
如图 2 所示，为低压节点线损检测单元安装实例。
3.5 提高计量管理水平

对于需要进行计量装置改造的变电站，需要逐个进
行改造，并结合相关标准进行严格验收，以确保改造效
果，同时全面消除窃电隐患，从而提高计量精度。定期
对电网的运行情况进行普测，并测量各级关口的电能计
算，一旦发现压降超差的情况，需要及时采取相关措施
进行补救。在计量改造的过程中，应当将重点放在三类
以上的变电站电能表和低压转变用户计量装置以进行封
闭性改造，一方面保证大用户电能表精度合乎规范，避
免煤矿出现窃电行为，提高防窃电能力。同时提高到电
能量系统管理水平，推进点能量采集系统的实用化，确
保电能信息采集的及时性和精确性。如图 3 所示，为线
损异常处理流程示意图。

图 3   线损异常处理流程示意图
4 总结

在前文分析中不难发现，目前我国煤矿高压供电线
路的线损问题依然是较为严重的，因而针对其开展的研
究也应与时俱进，其不仅可以提高煤矿企业的经济效益，
同时也是我国节能减排和可持续发展的重要推动力。本
文首先着手于煤矿高压供电线路的意义和影响因素，总
结其中的不足，进而提出了一系列可行的技术措施，可
以有效提高电能利用率，并给我国高压供电线路的推广
和发展起到一定的积极意义。
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