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0 引言
煤炭是一种重要的资源，为推动我国工业化建设、

市场经济发展做出了突出贡献。当今社会对煤炭的需求
量不断提高，因此，必须提高煤矿生产效率与质量，以
满足社会发展需求。煤矿生产效率与质量，在很大程度
上受到机械设备的影响。带式输送机是煤矿生产中一种
常用的设备，保障带式输送机的长期、安全、稳定运行，
是提高煤矿生产效率的重要前提。

1 带式输送机简述

图 1   煤矿带式输送机
带式输送机是一种运输设备，主要是凭借皮带带面

与煤炭的摩擦力，来使煤炭随着皮带运行。与箕斗、矿
车等运输设备相比，带式输送机的运输能力相对较好，

同时运输过程中发生事故的几率较小，因此其在煤矿尤
其是斜井提升的煤矿中得到了广泛应用。

带式输送机主要由机头部、机身部、机尾部、胶带
以及附属装置等部分组成。其中，机头部包括滚筒、传
动装置、电动机等；机身部包括托辊、机架、附属装置
包括制动装置、清扫装置、拉紧装置等。

1- 尾部（改向）滚筒；2- 加料装置；
3- 上托辊；4- 机架；5- 安全保护装置；

6- 输送带；7- 传动滚筒；8- 卸料装置；9- 清扫器；
10- 驱动装置；11- 下托辊；12- 缓冲托辊；13- 张紧装置

图 2   煤矿带式输送机的结构简图
带式输送机的优势主要包括：①输送能力较大、传

输距离相对较长；②基础建设投资较少，且营运费用较
低；③结构相对简单，操作简单，容易实现自动控制，
且安全可靠；④输送线路可以呈倾斜、水平布置或在垂
直方向、水平方向弯曲布置，受地形因素的限制较小。
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摘　要：带式输送机实际运行过程中，由于受到各种因素的影响，不可避免地会出现一些故障，影响其正常运
行。针对带式输送机的常见故障，应当制定科学、有效的处理措施与防范对策，以实现煤矿的安全、高效生产。
文章在对带式输送机进行简述的基础上，探讨了煤矿带式输送机的常见故障及其处理措施，并提出了煤矿带式输
送机故障的防范对策，供相关研究、实践借鉴。
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Abstract: in the actual operation process of belt conveyor, due to the influence of various factors, some faults will 

inevitably occur, affecting its normal operation. In view of the common faults of belt conveyor, scientific and effective treatment 
measures and preventive countermeasures should be formulated to realize the safe and efficient production of coal mine. Based 
on the brief description of the belt conveyor, this paper discusses the common faults and treatment measures of the coal mine 
belt conveyor, and puts forward the preventive countermeasures for the faults of the coal mine belt conveyor, which can be used 
as a reference for relevant research and practice. 
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2 煤矿带式输送机的常见故障及其处理措施
2.1 皮带跑偏

皮带跑偏是带式输送机运行过程中的常见故障之
一。皮带跑偏问题一旦发生，便会降低带式输送机的运
输能力，还会影响皮带的使用寿命，严重时甚至会导致
煤矿停采，给企业带来严重的经济损失。

对导致皮带跑偏出现的原因进行分析、总结，主要
包括以下几个方面：①安装不当。对带式输送机进行安
装的时候，受到各种因素的干扰，使得各零件的安全精
度不高，导致皮带无法得到正常使用，如钢丝绳高低起
伏、滚筒与输送带中心不垂直等，均可能导致皮带跑偏；
②带式输送机的主滚筒、副滚筒之间存在明显的误差，
导致皮带发生跑偏；③井下原煤运载中应用带式输送机
的时候，或者是在设备维护的时候，由于操作人员的人
为失误，使得物料摆放的时候严重偏向皮带的一侧，导
致皮带跑偏问题的发生；④带式输送机运行过程中，如
果维护人员没有将滚筒、托辊中存在的杂质、灰尘等清
理干净，便会影响带式输送机的正常运行，引起皮带跑
偏问题。

针对皮带跑偏问题，可以采取以下措施进行处理：
①带式输送机安装过程中，调整好滚筒的平衡度、水平
度，对托辊结构进行科学调试，对机头部、机尾部滚筒
圆轴的位置进行合理调试，严格按照相关标准的要求对
带式输送机进行安装，确保安装的精准度；②带式输送
机运行过程中，定期检查滚筒轴承、接头等部位，准确
评估这些部位的磨损状况，对于磨损比较严重的部件，
应及时换新；③加强对操作人员的培训教育，提高操作
人员的责任意识、安全意识，合理调试上料的角度、速度，
确保带式输送机的安全运输；④带式输送机实际运行过
程中，做好维护、管理工作，及时清理滚筒、托辊中的
杂质，保障带式输送机的长期、安全运行。
2.2 皮带停转

带式输送机启动、运行的过程中，皮带停运是一种
常见的故障。皮带停转问题一旦发生，便会影响带式输
送机的正常运行，且会给工作面开采带来一定的不利影
响。

对导致皮带停运出现的原因进行分析，主要是因为
皮带过长、荷载过大，而导致皮带打滑、驱动滚筒空转。

针对皮带停运问题，可以采取以下措施进行处理：
①皮带旋转不畅的时候，可以适当增加皮带的数量，在
滚筒的外面增加一层皮带，借助皮带的张力，使滚筒、
皮带之间可以紧密连接，再添加物料，直至皮带可以正
常转动，需要注意的是，添加的物料不可超过带式输送
机的最大载荷量；②可以采取安装重锤的方法，来对带
式输送机进行合理调整，控制带式输送机的紧急停止、
启动；③定期对矿井设备进行清洁、维护，避免皮带摩
擦力降低而导致的皮带停运。
2.3 皮带断裂

皮带断裂也是带式输送机运行过程中的常见故障问

题之一。皮带断裂问题出现之后，便会导致带式输送机
无法正常运行。

导致皮带断裂问题出现的原因主要是皮带老化、接
头固定状况不佳，使得皮带在受到过大拉力的情况下发
生断裂。

针对皮带断裂问题，可以采取以下措施进行处理：
①针对使用时间较长、已经老化的皮带，应当及时更换，
在更换新皮带之前，对新皮带的质量进行仔细检查，确
保其具有质量合格证书，并开展拉力试验，确保新皮带
可以与煤矿实际需求相符，在新皮带安装完成之后，还
要对其松紧度进行合理调试，确保皮带安装质量；②带
式输送机的日常运行中，应加强管理，重点关注皮带的
使用年限，构建科学、合理的管理制度，对带式输送机
接头位置、皮带进行定期检查，及时发现异常并给予有
效的处理，将故障消灭在萌芽状态。
2.4 皮带打滑

皮带打滑是带式输送机的一个常见故障，其会影响
带式输送机的运行效率与质量。

导致皮带打滑的原因主要是带式输送机运行中，皮
带、滚筒之间的张力不足，煤尘积累过多以及尾部浮沉
较多等，也会引起皮带打滑。

针对皮带打滑问题，可以采取以下措施进行处理：
①带式输送机是井下开采中的常用设备，为保障带式输
送机的安全运行，应定期清洁皮带，避免皮带摩擦力降
低而导致的皮带打滑等问题，确保带式输送机的运输能
力；②在滚筒的外面增加一层皮带，在皮带的张力作用
下，使滚筒、皮带之间可以紧密连接。
2.5 皮带撒料

皮带撒料问题是带式输送机的常见故障，一旦出现
皮带撒料问题，便会导致不必要的资源浪费，还会影响
煤矿的经济效益。

对导致皮带撒料出现的原因进行分析，主要包括：
①槽型不合理，皮带悬空的状态下，如果槽形相对较小，
则在倒料时容易是部分物料洒出；②导料槽受损，因此
在倒料的时候物料不能被完全地倒入到载料槽中。

针对皮带撒料问题，可以采取以下措施进行处理：
①带式输送机运行过程中，应定期检查溜煤装置，及时
解决安装不规范、受损等问题；②检查溜煤装置及其与
皮带连接部位的凹槽尺寸、型号，评估是否匹配，若是
发现问题，则要更换部件，并要做好连接安装。
2.6 减速机故障

减速机的运行状态对带式输送机的正常运行产生着
一定的影响，为保障带式输送机的正常运行，应及时处
理减速机故障。

漏油是减速机的常见故障之一，可以采取以下措施
进行处理：①与设备供应商加强沟通，安排专业技术人
员对减速机的质量、热处理情况等进行仔细检查，适当
增加排气孔的数量、排热装置的数量，提高减速机的耐
热性能、散热性能；②带式输送机运行过程中，应加强
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负荷管理，避免带式输送机长期高负荷运行而导致的减
速机使用寿命减少；③对减速机的油箱材料状况、密封
性进行仔细检查，定期更换密封材料，确保油箱材料的
密封性。

断轴也是减速机的常见故障之一，可以采取以下措
施进行处理：①综合考虑带式输送机的实际情况、减速
机的结构，对减速机的圆角数值进行合理确定，有必要
的情况下，可采用平行轴结构的减速机；②在日常运行
中做好对减速机的维护，对减速机的轴承情况进行定期
检查，注意避免带式输送机长期超负荷运行。
2.7 噪声问题

噪声问题也是带式输送机运行过程中一个不容忽视
的问题。导致带式输送机出现噪声问题的原因诸多，对
噪声问题进行处理的时候，应根据噪声来源及原因，给
予有针对性地处理。具体如下：①托辊严重偏离中心的
情况下，托辊便会出现一些异常的噪声，同时也会产生
周期性的振动。尤其是重量较大、长度较长的回程托辊，
产生的噪声也比较大。噪声出现的原因是，托辊生产时
使用的材料厚度不均，导致离心力较大，带式输送机运
行过程中出现一定的噪声。面对这样的问题，应在带式
输送机运行过程中做好检查，对托辊的位置进行合理调
整，以解决噪声问题。同时，联轴器的轴心不同心也会
导致噪声问题的产生，因此应对联轴器的轴心进行合理
调整，保证其处于同一直线；②联轴器运行过程中如果
出现故障，则会导致噪声问题的发生，同时会与电机转
动频率相同。面对这样的问题，带式输送机运行过程中，
应对减速机、电动机的位置进行合理调整，避免机轴断
裂问题的发生；③如果驱动滚筒、改向滚筒出现问题，
也会导致噪声问题的产生。这种故障的原因主要是，轴
承发生了损坏。密封性较差、漏油或者是轴承的间隙过
小或过大，存在窜轴现象等，均可能导致轴承磨损。面
对这样的问题，带式输送机运行过程中，应加强检修，
及时更换润滑油、消除漏点，泄露情况比较严重的情况
下必须更换轴承。

3 煤矿带式输送机故障的防范对策
3.1 应用智能监测系统

为保障带式输送机的安全、稳定运行，可以采用智
能监测系统，实时监控带式输送机的运行情况。智能监
测系统指的是，借助控制器 PLC，来监控带式输送机运
行过程中的实际状态及各项参数，包括带式输送机的电
流、温度、速度等，并对这些数据进行收集、分析，判
断其是否处于正常范围之内，从而将带式输送机的状态
反映出来。智能监测系统具有故障监控的功能，可以借
助传感器，检测带式运输机的运行状态，及时发现故障。
这样的情况下，如果带式输送机出现故障，则智能监测
系统便可以得到异常数据并在第一时间做出报警，便于
相关人员及时处理带式输送机的故障。
3.2 建立完善的管理制度

煤矿生产中，为保障带式输送机的长期稳定运行，

应做好对带式输送机的管理工作。通过建立完善的管理
制度，可以为带式输送机的管理工作提供有效的指导。
①规范化管控带式输送机的安装调试、试运行等环节，
确保带式输送机的运行状态良好；②应建立完善的检查
机制，对带式输送机的各部件进行定期检查，排除隐患
与故障；③建立维护保养制度，带式输送机日常运行过
程中，做好保养，减少带式输送机的故障，延长带式输
送机的使用寿命。此外，一些煤矿不重视对带式输送机
的检修，带式输送机出现故障未及时发现、处理，导致
安全事故的出现，影响煤矿正常生产。因此，煤矿生产 
中，应针对带式输送机，制定合理的检修计划，并切实
落实检修工作。
3.3 采取科学的修理方法

带式输送机出现故障问题的时候，应合理选择修理
方法，可选择单机修理、互换修理的方法。单机修理需
要花费大量的时间，因此非必要不使用。互换修理指的
是将零件拆下，对受损的零件进行修复之后再使用，是
一种经济、可靠的修理方法。但如果零件损坏过于严重，
则必须更换。
3.4 优化故障诊断系统

针对带式输送机，应有效应用现代信息技术，对故
障诊断系统进行升级改造，如可以使用监控设备、传感
器设备等，对带式输送机的各关键部件进行检测，确保
故障出现的时候可以及时发现，便于及时、有效地排除
故障。

4 结语
综上，煤矿带式输送机的常见故障包括皮带跑偏、

皮带停转、皮带断裂、皮带打滑、皮带撒料、减速机故
障以及噪声问题等，应准确判断故障发生的原因，并采
取有针对性的处理措施。同时，可以采取应用智能监测
系统、建立完善的管理制度、采取科学的修理方法、优
化故障诊断系统等策略，来预防煤矿带式输送机故障的
发生，保障煤矿的安全、高效生产。
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